
ЦЕПНОЕ МАСЛО - СПРЕЙ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Высокоэффективное цепное масло на основе 
синтетического базового масла, для пищевой, 
упаковочной и фармацевтической промышленности.

Отличные адгезионные свойства снижают 
разбрызгивание масла при применении и вымывание 
водой как горячей, так и холодной. Имеет прекрасные 
противоизносные и антикоррозионные качества, 
даже при эксплуатации во влажных и агрессивных 
средах, увеличивая срок службы цепных механизмов 
и снижая простои оборудования. 

Не содержит растворителей, что повышает 
безопасность использования, обеспечивает 
нейтральный запах и вкус. 

Превосходная стойкость к образованию отложений, 
лаков и углеродистых соединений.

Соответствует стандартам 21 CFR 178.3570 и одобрено 
NSF H1. Cертифицировано Halal.

ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Технический бюллетень
TDS LIKSOL CHAIN NORM 1500 H1 Spray от 08.04.25

ISO 21469

LIKSOL CHAIN NORM 
1500 H1 SPRAY
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для смазывания конвейера, 
приводных, транспортировочных 
и скользящих цепей, установок 
понижения скорости, для 
пищевой и фармацевтической 
промышленности

широкий температурный диапазон 
применения

высокая термическая стабильность 
исключает образование нагара

превосходная стойкость к окислению 
продлевает срок службы масла

отличные антикоррозионные свойства

отличная деаэрирующая способность

низкая температура застывания

устойчиво к смыванию водой
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https://liksir.ru/


Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с 
предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта 
безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая 
дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены 
без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.
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Предполагаемую к обработке поверхность очистить и высушить. Перед применением баллон 
встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путём распыления с расстояния 20-30 см. 
Не допускать излишков.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне 
доступа прямого солнечного света, в плотно 
закрытой таре при температуре от5 °C до 
+35°C в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ СПЕЦИФИКАЦИИ
5 лет с даты производства в закрытой таре. ISO 21469

 

В металлическом 
баллоне объёмом 
520мл.

ФАСОВКА

520мл

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

•

Наименование Ед. изм. Метод LIKSOL CHAIN NORM 1500 H1 Spray

Базовое масло - - PAO/mPAO

Содержание минерального масла - -  нет

Плотность при 20 °C г/см3 ГОСТ 3900 0,865

Вязкость при 40 °C мм2/с ГОСТ 33 1500

Вязкость при 100 °C мм2/с ГОСТ 33 135

Индекс вязкости - ГОСТ 25371 196

Температура вспышки °C ГОСТ 4333 265

Температура застывания °C ГОСТ 20287 -48

 Рабочие температуры °C ГОСТ 20799 до +150

Регистрационный номер NSF - - 167295
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